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PrzeglŃd funkcji

Programator WyŜwietlacz Wyb·r temperatury 
tryb grzewczy

Klapka frontowa

Standardowa sygnalizacja

Sygnalizacja 
statusu

Sygnalizacja 
temperatury 
pokojowej

PoğŃczenie 
Bus

Czas
Temperatura zewnňtrzna (przy podğŃczonym, 
zewnňtrznym czujniku)
Sygnalizacja temperatury zewnňtrznej zmie-
nia siň z sygnalizacjŃ czasu 
w takcie 10-cio sekundowym



Nazewnictwo/normy i przepisy

ObjaŜnienie pojňĺ

Temperatura wody grzewczej
Temperatura wody grzewczej jest 
temperaturŃ, jakŃ sŃ zasilane grzejniki. Im 
wyŨsza temperatura wody grzewczej, tym 
wiňksze oddawanie ciepğa przez grzejnik.

Kocioğ jednofunkcyjny
Kocioğ gazowy, kt·ry moŨe byĺ poğŃczony     
z zasobnikiem wody.

Kocioğ dwufunkcyjny
Kocioğ gazowy z ogrzewaniem 
przepğywowym i szybkim startem c.w.u.

Ğadowanie zasobnika
Nagrzewanie zasobnika c.w.u.

Szybki start ciepğej wody
Aby moŨliwe szybko uzyskaĺ ciepğŃ wodň w 
dwufunkcyjnym kotle grzewczym, w trybie 
pracy letniej, temperatura wody grzewczej 
jest utrzymywana na pewnym poziomie.  W 
trybie pracy letniej program dzienny wğŃcza i 
wyğŃcza tň funkcjň.

Program grzewczy
W zaleŨnoŜci od dokonanego wyboru, dzi-
enny program przeğŃcza kocioğ gazowy z 
trybu grzewczego na tryb ekonomiczny lub z 
trybu grzewczego na wyğŃczenie ogrzewania 
i odwrotnie.

Program c.w.u.
Dzienny program zağŃcza w kotle dwufunk-
cyjnym szybki start c.w.u., zaŜ w kotle grzew-
czym z podgrzewaczem wğŃcza i wyğŃcza 
ğadowanie zasobnika.

Praca w trybie zimowym
Ogrzewanie i c.w.u. zgodnie                                         
z programem dziennym.

Praca w trybie letnim
Ogrzewanie wyğŃczone, c.w.u. zgodnie                  
z programem dziennym

Tryb grzewczy/ Tryb ekonomiczny
W zimowym trybie pracy moŨna wybraĺ 
dwie temperatury pokojowe. JednŃ dla trybu 
grzewczego i jednŃ dla trybu ekonomicz-
nego, w kt·rym temperatura pokojowa jest 
obniŨana                                   do temperatu-
ry ekonomicznej.
Program dzienny przeğŃcza pomiňdzy trybem 
grzewczym a ekonomicznym.

Normy i przepisy

Analogowy termostat pokojowy ART od-
powiada w poğŃczeniu z kotğami gazowymi 
nastňpujŃcym wytycznym:

- Wytyczna odnoŜnie niskich napiňĺ: 
73/23/EWG

-  Wytyczna EMV: 89/336/EWG



MontaŨ
MontaŨ

DemontaŨ regulatora AWT z pğyty 
montaŨowej przy pomocy Ŝrubokrňta

Styki 
przyğŃcza 
telefo-
nicznego

Otwory 
przeznaczone 
   do 
   mocowania

PrzyğŃcze 
przewodu
transmisji 
danych eBUS 
lub SCOM

PodğŃczenie 
zewn. 
czujnika
Wtyk 
do g·rnej
czňŜci

-

-

-

-
-

G·rnŃ czňŜĺ urzŃdzenia AWT naleŨy 
podwaŨyĺ z pğyty montaŨowej 
przy pomocy Ŝrubokrňta.
NaleŨy wsunŃĺ Ŝrubokrňt w dolne 
wybranie w obudowie tak daleko jak to 
jest moŨliwe a nastňpnie podnieŜĺ 
obudowň w miejscu listwy wtykowej.

-

Pğytň montaŨowŃ naleŨy zamontowaĺ 
korzystajŃc z otwor·w przeznaczonych
do mocowania.

-

MontaŨ AWT powinien byĺ wykonany na 
Ŝcianie wewnňtrznej na wysokoŜci okoğo 1,5 
m nad podğogŃ.
Regulator  AWT powinien zostaĺ zainstalo-
wany w pomieszczeniu reprezentatywnym 
dla cağego mieszkania.

Regulator AWT nie moŨe byĺ wystawiony ani 
na dziağanie przeciŃg·w ani promieniowania 
cieplnego.
Regulator AWT nie moŨe byĺ zasğoniňty 
szafami lub zasğonami.
Wszystkie zawory grzejnik·w w danym po-
mieszczeniu muszŃ byĺ w peğni otwarte.

G·rnŃ czňŜĺ regulatora AWT naleŨy 
zdemontowaĺ z pğyty montaŨowej przy po-
mocy Ŝrubokrňtu.
NaleŨy wsunŃĺ Ŝrubokrňt w dolnŃ szczelinň 
w obudowie tak daleko jak to jest moŨliwe, 
a nastňpnie podnieŜĺ obudowň     w miejscu 
listwy wtykowej.

Pğytň montaŨowŃ naleŨy zamontowaĺ 
korzystajŃc z otwor·w przeznaczonych     do 
mocowania.



Ustawienie zğŃczy BUS

Ustawienie zğŃcza BUS

Kotğy ýrmy Wolf sŃ wyposaŨone w zğŃcze eBUS lub SCOM sğuŨŃce do podğŃczenia osprzňtu re-
gulacyjnego. Przy pomocy przeğŃcznik·w DIP znajdujŃcych siň na tylnej stronie regulatora  AWT 
moŨna dokonaĺ wyboru zğŃcza.

PodğŃczenie do kotğ·w ýrmy Wolf przy
pomocy zğŃcza eBUS

W przypadku kotğ·w ze zğŃczem eBUS, za-
ciski Bus sŃ oznaczone Ă+ò, Ă-ñ i ĂeBUSò.
JeŨeli jest podğŃczony tylko jeden r5egulator, 
w·wczas naleŨy ustawiĺ przeğŃcznik DIP 4 
na ĂONò, zaŜ przeğŃczniki 1 do 3 pozostajŃ w 
pozycji ĂOFFò.

Ustawienie adresu eBUS

W przypadku instalacji z wieloma AWT (in-
stalacje wieloobwodowe z DWIM) naleŨy 
przy pomocy przeğŃcznik·w DIP 1 ï 3 nadaĺ 
kaŨdemu urzŃdzeniu AWT jeden adres.

Lista adres·w znajduje siň na tylnej stronie 
pğytki obwodu drukowanego urzŃdzenia.

Ustawienia eBUS

Adres 0 (ustawienie fabryczne)

Adres 1

Adres 2

Adres 3

Adres 4

Adres 5

Adres 6

Adres 7

Ustawienia SCOM

SCOM - Master

PodğŃczenie do kotğ·w ýrmy Wolf ze
zğŃczem SCOM

W przypadku kotğ·w ze zğŃczem SCOM, 
zaciski BUS sŃ oznaczone Ă+ò i Ă-ñ zgodnie 
z schematami przyğŃczeniowymi ĂOsprzňtu 
(Wolf)ò. (PrzeğŃcznik DIP 1 do 4 na ĂOFFò.



PodğŃczenia elektryczne

Wariant podğŃczenia a)

Wariant podğŃczenia b)

Wariant podğŃczenia c)

Listwa 
zaciskowa 
urzŃdzenia 
AWT

Listwa 
zaciskowa 
urzŃdzenia 
AWT

Listwa 
zaciskowa 
urzŃdzenia 
AWT

Listwa 
zaciskowa 
w kotle 
gazowym

Listwa 
zaciskowa 
w kotle 
gazowym

Listwa 
zaciskowa 
w kotle 
gazowym

Okablowanie elektryczne musi byĺ wykonane 
wyğŃcznie przez serwis.

Uwaga Kable nie mogŃ byĺ ukğadane 
razem z kablami sieciowymi.

Regulator AWT naleŨy okablowaĺ przy po-
mocy dwuŨyğowego kabla (minimalny prze-
kr·j 0,5mm).
W zaleŨnoŜci od listwy zaciskowej kotğa ga-
zowego, naleŨy wybraĺ jeden ze schemat·w 
okablowania zamieszczonych obok.

Styki przyğŃcza 
telefonicznego 
dla eBUS 
i SCOM

PrzyğŃcze 
przewodu
transmisji 
danych 
eBUS 
lub SCOM

PodğŃczenie 
zewn.
czujnika
Wtyk 
do g·rnej 
czňŜci

Listwa zaciskowa w pğycie montaŨowej regula-
tora  AWT

Regulator AWT naleŨy ponownie nağoŨyĺ 
na pğytň montaŨowŃ i zatrzasnŃĺ. Podczas 
nakğadania naleŨy zwr·ciĺ uwagň, aby nie 
pogiŃĺ styk·w przy regulatorze.

Czujnik zewnňtrzny moŨe byĺ podğŃczony 
alternatywnie albo do kotğa gazowego albo 
do AWT

Czujnik zewnňtrzny naleŨy zamontowaĺ na 
Ŝcianie p·ğnocnej lub p·ğnocno wschodniej 
w odlegğoŜci 2 ï 2,5 m nad podğoŨem (prze-
pust kablowy w d·ğ!)

UrzŃdzenie AWT naleŨy okablowaĺ przy 
pomocy dwuŨyğowego kabla (minimalny 
przekr·j 0,5mm), zgodnie ze szkicem.

-

-

-



Programator

Programator (lewe pokrňtğo)

Programator 

Tryb 
pracy

Sygnalizacja 
programatora Ogrzewanie C.W.U.

Kocioğ grzewczy
C.W.U.

Kocioğ kombi

Stan 
gotowoŜci

Praca letnia

Praca 
zimowa

Ogrzewanie wyğŃczone
/ Ochrona przed 
zamarzaniem

Ogrzewanie wyğŃczone
/ Ochrona przed 
zamarzaniem

Tryb ekonomiczny

Tryb grzewczy 

Tryb grzewczy lub 
ekonomiczny zgodnie 
z programem dziennym

Tryb grzewczy lub 
ekonomiczny zgodnie 
z programem dziennym

WyğŃczone ğadowanie zasobnika 
/ zapewniona ochrona zasobnika 
przed zamarzaniem 

WyğŃczone ğadowanie zasobnika 
/ zapewniona ochrona zasobnika 
przed zamarzaniem

Ğadowanie zasobnika 
zgodnie z programem 
dziennym

Ğadowanie zasobnika 
zgodnie z programem 
dziennym

Ğadowanie zasobnika 
wyğŃczone

UmoŨliwione ğadowanie 
zasobnika

WyğŃczony szybki 
start c.w.u.

Szybki start c.w.u. 
zgodnie z programem 
dziennym

WAŧNE: w kotğach gazowych 
z programatorem AWT, regulator kotğa
pozostawiĺ w poğoŨeniu      .



Wyb·r temperatury tryb grzewczy / Sygnalizacja statusu 

Wyb·r temperatury tryb grzewczy 
(prawe pokrňtğo)

Wyb·r temperatury tryb grzewczy

Poprzez obr·t pokrňtğa wskazanie na wys-
wietlaczu zmienia siň z rzeczywistej tem-
peratury pokojowej na zadanŃ temperaturň 
pokojowŃ.
Nastňpnie moŨna zmieniĺ zadanŃ 
temperaturň pokojowŃ dla trybu grzewczego. 
JeŨeli przez dğuŨej niŨ 2 sekundy nie zosta-
nie wprowadzona Ũadna zmiana, w·wczas 
na wyŜwietlaczu pojawi siň znowu tempera-
tura pokojowa.

Wskaz·wka: WartoŜci temperatury pomies-
zczenia sa miarodajne tylko w przypadku 
zadanego trybu grzewczego w oparciu o 
temperaturň pomieszczenia (krzywa grzew-
cza = 0) lub zadanego trybu grzewczego w 
oparciu o temperaturň czujnika temperatury 
zewnňtrznej uwzglňdniajŃcŃ wpğyw tempe-
ratury pomieszczenia (patrz wpğyw pomies-
zczenia). W przypadku regulacji zaleŨnej 
wyğŃcznie od temperatury zewnňtrznej (krzy-
wa grzewcza 0,2-3,0 i wpğyw pomieszczenia 
= 0), ustawiona temperatura jest wyğŃcznie 
wartoŜciŃ przybliŨonŃ.

Sygnalizacja statusu (wyŜwietlacz)

Aktywny tryb grzewczy

Aktywny tryb ekonomiczny

UmoŨliwione ğadowanie zasobnika lub 
szybki start c.w.u.

Ogrzewanie wyğŃczone (ochrona przed 
zamarzaniem), ğadowanie zasobnika lub 
szybki start c.w.u. wyğŃczone

Strzağki wskazujŃce aktualny tryb pracy



Ustawienie czasu / Czas letni ï zimowy / Temperatura ekonomiczna

Programator WyŜwietlacz
Wyb·r temperatury
tryb grzewczy

Przycisk 
Reset

PrzeğŃcznik 
DIP

Przycisk ustawie-
nia czasu

Przycisk temperatury ekonomicznej Przycisk pğaszczyzny serwisowej

Ustawienie godziny / 
Przestawienie czas letni ï zimowy

WSKAZčWKA: Przy zastosowaniu moduğu 
zegara radiowego, ustawienie czasu                      
i przeğŃczenie z czasu letniego na zimowy 
odbywa siň automatycznie.

Do ustawiania aktualnej godziny i do przes-
tawiania z czasu letniego na zimowy     i 
odwrotnie naleŨy odchyliĺ przedniŃ klapkň 
regulatora ART.

Po wciŜniňciu przycisku ustawienia czasu , 
sygnalizacja przechodzi do trybu ustawiania 
godziny. Przy pomocy prawego pokrňtğa 
moŨna ustawiĺ godzinň.

JeŨeli przez okres dğuŨszy niŨ 10 sekund 
nie zostanŃ wprowadzone Ũadne zmiany 
lub zostanie wciŜniňty jeden z 3 przycisk·w, 
w·wczas ponownie pokaŨe siň standardowa 
sygnalizacja na wyŜwietlaczu.

Ustawienie ekonomicznej 
temperatury
Po wciŜniňciu przycisku temperatura eko-
nomiczna sygnalizacja przechodzi do trybu 
ustawiania na zadanŃ temperaturň pokojowŃ 
w trybie ekonomicznym.
Jest wskazywana aktualna zadana tempera-
tura dla trybu ekonomicznego.

Poprzez obr·t prawym pokrňtğem (wyb·r 
temperatury w trybie grzewczym) moŨna 
zmieniĺ wartoŜĺ.

JeŨeli przez okres dğuŨszy niŨ 10 sekund 
nie zostanŃ wprowadzone Ũadne zmiany 
lub zostanie wciŜniňty jeden z 3 przycisk·w, 
w·wczas ponownie pokaŨe siň standardowa 
sygnalizacja wyŜwietlacza.

WSKAZčWKA: W przypadku wpğywu 
pomieszczenia = 0, ustawiona temperatura 
ekonomiczna jest wyğŃcznie wartoŜciŃ 
przybliŨonŃ.


